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1. Nur diese Seite drucken.
Die anderen Seiten werden nicht gebraucht, spart das Papier.

2. MaBstab prifen.

Das Papier muss in der richtigen GréBe ausgedruckt
werden. Prift mit einem Lineal, ob diese Skala passt.
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3. Material zuschneiden.

Pro Maske: 1 Stiick Stoff 28 x 28 cm
Fir die Bander: 4 Stiick Stoff, je 2,5 x 40 cm \
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k 1 Stiick Filter 26 x 13 cm (optional)*
1 Stiick Draht 10 cm lang, 1,5 mm Kupferdraht ist gut geeignet

* Die Wirksamkeit verschiedener Materialien wird noch ergénzt. Auf
ragmask.com/materials gibt es die aktuellsten Informationen.

* Auch eine Maske ohne Filter (nur mit Stoff) kann wirksamer sein als
gar keine Maske.
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_ 13. Draht bis zur
Mitte (bei der
. Nase) einfuhren.

14. Draht in die
ungefahre Form
" der Nase biegen.




Tragen

ragmask.com

Hinweise zum Tragen und zur Pflege folgen...



EERE Pro Tipp: Schnelle
B Bander

e 5’ Mehr Tipps auf ragmask.com/pro
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L 1. Vorlage ein weiteres Mal
75‘ ausdrucken, Rand

zuschneiden. Nach dem
ersten Falten die Mitte der
Bander anzeichnen.

2. Bander mit der ersten
Naht festnahen. (Fur
bessere Haltbarkeit
mehrfach vor und zuriuck
nahen.)

NG s dyasasy ] g V] y 4 5
NI Y . mmenfalten (Bander
NS "/'/ii}' 3. Zusammenfalten (

Sy . -
+— \\ .!.'#i'/,i:'/ill M ESSS innen), dann wie oben
i Femi Bt N, N | kil - s
Sy ANk anzeichnen, nahen und
S schneiden.

=
] (Feiea el P



