N |

ragmask.com

ragmask v2.2b1

1. Cetak halaman ini saja.
Kamu tidak perlu mencetak halaman lain, hematlah kertas anda.

2. Periksa ukurannya.

Pastikan pola ini tercetak dengan ukuran yang benar. Penggaris di bawah ini harus sesuai dengan
penggaris asli yang anda punya.
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3. Potong bahan.

Kain ukuran 11”x11” (28x28cm), 1 lembar tiap masker
Kain untuk tali 1”x16” (2.5x40cm), 4 lembar tiap masker
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Penyaring (opsional)* ukuran 10”x5” (26x713cm), 1 lembarltiap masker

Kawat ukuran 4” (10cm), 1 buah tiap masker, kawat tembaga ukuran
14ga sangat cocok

* Efektivitas berbagai bahan penyaring masih menyusul.
Lihat ragmask.com/materials untuk info terbaru.
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13. Masukkan
kawat dan
. posisikan di

, tengah hidung.

...

1 14. Tekuk kawat
sesuai lekuk
" hidung.



Pakai
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Cara pakai dan rawat akan menyusul...
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Tip pro: Tali Cepat

Tips lainnya lihat ragmask.com/pro

1. Cetak halaman 1 lagi,
potong. Setelah membuat
lipatan pertama, tandai
bagian tengah tali.

2. Jahit tali sebagai bagian
dari jahitan pertama. (Jahit
belakang pada tali agar
lebih kuat).

3. Lipat dua (tali di bagian
dalam lipatan), tandai, jahit,
& potong seperti
sebelumnya.
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